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Farba: U 2081 CHEMOPUR - EMAIL POLYURETÁNOVÝ

TESTY - natrieť ohraničené obdĺžnikové plochy:
1. strecha: terpapier zvislý na stene a vodorovný na streche na

juhu pri rohu budovy
2. kupola: vrch skrinky na montáži
3. kupola: veľká čierna krabica – bok
4. kupola: povrch veľkého stola – na rohu 
5. kupola: drevené schodíky: horná čierna guma celá, drevo 

na boku
6. kupola: žltá skriňa: bok pri metle/mope
7. kupola: montáž: koniec sivej rúry nad skrinkami 
8. kupola: fólia strieborná na čiernej krabici
9. kupola: biela plastová krabica kryjúca prevodovku v strede 

pravého koronografu
10. kupola: čierna plastová krabica na konci prístroja na 

pravom koronografe
11. palubovka: pol metra priamo, pol metra po zdrsnení

NÁTER  - náter veľkých plôch
1. plechy nad stenou: od kraja skríň pri metle/mope až do 

stredu vysokého skladacieho rebríka
2. stena: od kraja skríň pri metle/mope až do stredu vysokého 

skladacieho rebríka - vynechať plochu za stolom
3. kupola: 4 pásy sololitu okolo motora a prevodovky pohybu 

štrbiny /po celej výške/ - ak sa dá i motor a prevodovku


